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Испытания

Наивысшее 
напряжение для 

оборудования Um
(r.m.s)
(кВ)

Номинальное 
кратковременное 
выдерживаемое 

напряжение 
переменного тока из 
внешнего источника 

(r.m.s)
(кВ) 

Номинальное 
импульсное 

выдерживаемое 
напряжение при 
ударах молнии 

(пиковое значение)
(кВ)

≤1,1 3 —
3,6 10 40
7,2 20 60
12 28 75

17,5 38 95
24 50 125
36 70 170

Номинальное 
напряжение

(кВ)

Уровни стойкости 
изоляции при 

низкочастотном 
напряжении (r.m.s)

(кВ)

Базовый уровень 
стойкости изоляции 

к напряжению 
молнии (пик)

(кВ)
1,2 4 10
2,5 10 20
5 12 30

8,7 19 45
15 31 60
25 37 110

34,5 50 150

Уровень шума по стандарту ANSI/IEEE

ANSI/IEEE 

Стандартный уровень изоляции
IECИспытания проводятся в соответствии со стандартом 

IEC60076-11:2004 или IEEE C57.12.91-2001.
Типовые испытания
Все трансформаторы с литыми обмотками проходят 
полный набор типовых испытаний для подтверждения их 
надежности. 
• Измерение сопротивления обмотки
• Измерение коэффициента усиления напряжения 

и проверка сдвига фазы
• Измерение сопротивления обмотки
• Измерение полного сопротивления короткого замыкания 

и потерь под нагрузкой
• Измерение потерь и тока при нулевой нагрузке
• Испытание на стойкость к напряжению переменного тока 

от внешнего источника
• Испытание на стойкость к индуцированному напряжению 

переменного тока
• Измерение частичных разрядов

Трансформаторы Wave Cast прошли 
следующие испытания. 
• Испытание на короткое замыкание в лаборатории KEMA 

Holand на одном трансформаторе 2,5 МВА transformer
• Все стандартные, дополнительные и специальные 

испытания проведены в центре CTQC в присутствии 
представителей KEMA на трансформаторе с медной 
обмоткой мощностью 1600 кВА и с напряжением 11/0,4 кВ 
и на одном трансформаторе с алюминиевой обмоткой 
мощностью 2000 кВА и с напряжением 20/0,4 кВ. 
(Отчет KEMA)

• Все стандартные, дополнительные и специальные 
испытания проведены в китайском центре проверки 
качества трансформаторов CTQC (China Transformer 
Quality Center) на одном распределительном 
трансформаторе мощностью 2 МВА

• Все стандартные, дополнительные и специальные 
испытания проведены в центре CTQC на одном силовом 
трансформаторе мощностью 10 МВА

• Испытания на соответствие климатическому классу C2, 
классу окружающей среды E2, классу огнестойкости F1 
проведены в центре CTQC

• Испытания на вибростойкость при ускорении ag 
с нагрузкой по горизонтали 0,6 г и по вертикали 0,3 г 
произведены в университете Tongji 

Специальные испытания
Могут выполняться по запросу
• Испытание уровня шума
• Испытание на короткое замыкание

Дополнительные испытания
Дополнительные испытания производятся в случае 
создания новой конструкции или значительного изменения 
существующей конструкции для подтверждения того, что 
качество трансформатора соответствует определенному 
стандарту. Эти испытания могут выполняться в 
соответствии с запросом заказчика.
• Испытание при высокой температуре
• Испытание выдерживающего напряжения молнии

Номинальная 
мощность (кВА)

С естественным 
охлаждением (дБ) 

Охлаждение 
вентилятором (дБ) 

300 55 67

500 60 67
800 64 67

1000 64 67
1600 66 68
2000 66 69
2500 68 71
3150 70 71
5000 71 73
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Сертификаты

Сертификат ISO 9001:2000 выдан Bureau 
Veritas Certification (BVQI), Гонконг

Отчет об испытаниях трансформатора 
с медной обмоткой мощностью 1600 кВА 
и с напряжением 11 кВ в KEMA 

Отчет об испытании силового 
трансформатора мощностью 10 МВА 
и с напряжением 35 кВ в CTQC

Отчет об испытаниях на короткое 
замыкание силового трансформатора 
мощностью 2,5 МВА и с напряжением 
12,47 кВ в лаборатории KEMA USA

Отчет об испытаниях трансформатора 
с алюминиевой обмоткой мощностью 
2000 кВА и с напряжением 20 кВ в KEMA 

Отчет об испытании на вибростойкость 
в университете Tongji
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Погрузочно-разгрузочные операции
Погрузка и разгрузка трансформатора
1. 4 подъемных петли устанавливаются на верхних зажимах 

(швеллерный профиль) трансформатора. 
2. Рекомендуется поднимать корпус целиком 4 стальными 

кабелями. 
3. У г о л  м е ж д у  с т а л ь н ы м и  к а б е л я м и  н е  п р е в ы ш а е т 

60 градусов.

Т р а н с п о р т и р о в к а  а в т о п о г р у з ч и к о м 
с вильчатым захватом
1. Вильчатый захват  симметрично помещается  под 

о с н о в а н и е м  о б о л о ч к и  в о  и з б е ж а н и е  н а к л о н а 
и переворачивания.

2. Конец вильчатого захвата должен быть над центром 
оболочки во избежание наклона и переворачивания.

3. Скорость должна быть ограничена во избежание 
раскачивания.

Погрузка и разгрузка трансформатора 
с оболочкой
1. 4  подъемных обуха зафиксированы в  основании 

оболочки.
2. Рекомендуется поднимать оболочку с помощью 4 стальных 

кабелей и крановой балки крепления погрузочных строп 
(или с помощью подобных инструментов), как указано 
ниже.

3. У г о л  м е ж д у  с т а л ь н ы м и  к а б е л я м и  н е  п р е в ы ш а е т 
60 градусов.

4. Особый способ погрузки и разгрузки, см. карту-схему 
на оболочке.

Хранение
1. Трансформатор, находящийся на хранении в период, 

когда его эксплуатация не производится, должен быть 
защищен от повышенной влажности.

2. Относительная влажность окружающего воздуха должна 
быть менее 93 %. Капли воды не должны появляться на 
поверхности обмотки.

3. Для получения подробных сведений обращайтесь 
к руководству по трансформатору Wave Cast.

≤60°

≤60°

Погрузка и разгрузка трансформатора с оболочкой

Подъемный крюк
Стальной кабель

Подъемная петля

Трансформатор

Оболочка
Автопогрузчик 

с вильчатым захватом

Автопогрузчик  
с вильчатым захватом

ОболочкаАвтопогрузчик  
с вильчатым  

захватом

Конец вильчатого захвата (за центром оболочки)

Центр оболочкиЦентр оболочки и центр 
вильчатого захвата

Оболочка
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Основание

100100

10
0

10
0

A B C

Оболочка

Оболочка

Бетон

Бетон Бетон

Стальной швеллер
(вставлен в бетонный фундамент)

Стальной швеллер
(вставлен в бетонный фундамент)

Установочные 
отверстия 

4-ø22

Кабельная траншея
(при необходимости)

Установочные 
отверстия

Установочные 
отверстия

Установочные 
отверстия

Установочные 
отверстия

Кабельная траншея
(при необходимости)

Низ оболочки

Стальной швеллер основания трансформатора





Северная Азия

Австралия и Новая Зеландия

Индия

Юго-Восточная Азия

Шанхай
4F, Building 2, CTP, No.1 Hua Tuo Rd. Zhang Jiang Hi-Tech 
Park, Shanghai, China 201203
Tел.: +86 21 3877 7888
Факс: +86 21 3877 7600

Тайвань
6F, No. 8, Min Sheng E. Rd., Sec. 3, Taipei 10480
Tел.: +886 2 2183 7000
Факс: +886 2 2516 6829

Китай

Европа и Ближний Восток

Латинская Америка

Северная Америка

Малайзия
Level 6, 1 Sentral, Jalan Travers, Kuala Lumpur Sentral 
Kuala Lumpur, Malaysia 50470
Tел.: +603 2273 9788
Факс: +603 2273 7988

Таиланд
25th floor, CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless 
Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tел.: +66 2 648 0240
Факс: +66 2 648 0200

Филиппины
8F Net Cube Building, 30th Street, Corner 3rd Avenue, 
Crescent West Park, Global City Taguig 1634
Tел.: +63 2 877 7000
Факс: +63 2 846 0629

Вьетнам
Saigon Centre, Unit 1, Floor 7, Le Loi Boulevard, District 1 
HoChiMinh City
Tел.: +84 8 3914 6700
Факс: +84 8 3827 8229

Индонезия
BRI II Tower, 27th floor, Jl. Jend. Sudirman  
No. 44-46 Jakarta 10210
Tел.: +62 21 573 0430
Факс: +62 21 574 7089

Сингапур
240 Tanjong Pagar Road, #06-00 GE Tower  
Singapore 088540
Tел.: +65 6326 3718
Факс: +65 6326 3015

Индия
Polt No. 42/1 & 45/14, Electronic City-Phase II 
Bangalore-560100
Tел.: (080) 41434000
Факс: (080) 41434199

Австралия
125-127 Long Street, Smithfield, Sydney, NSW 2164
Tел.: +61 2 8788 6911
Факс: +61 2 8788 7224

Новая Зеландия
Level 1, 8 Tangihua Street, Auckland, North Island
Tел.: +64 9 353 6706
Факс: +64 9 353 6707

Япония
11F, Akasaka Park Bldg.,5-2-20, Akasaka, Minato-ku  
Tokyo 107-6111
Tел.: +81 3 3588 5288
Факс: +81 3 3585 3010

Корея
3rd Floor, GE Tower, 71-3, Cheongdam-dong, Gangnam-gu 
Seoul, Korea 135-100
Tел.: +82 2 6201 4501
Факс: +82 2 6201 4344

Испания
P.I. Clot del Tufau, s/n, E-08295 Sant Vicenç de Castellet
Tел.: +34 900 993 625

Бельгия
Nieuwevaart 51, B-9000 Gent
Tел.: +32 (0)9 265 21 11

Финляндия
Kuortaneenkatu 2, FI-00510 Helsinki
Tел.: +358 (0)10 394 3760

Франция
Paris Nord 2, 13, rue de la Perdrix  
F-95958 Roissy CDG Cédex
Tел.: +33 (0)800 912 816

Польша
Ul. Odrowaza 15, 03-310 Warszawa
Tел.: +48 22 519 76 00
и
Ul. Leszczyńska 6, Bielsko-Biała 43-300
Tел.: +48 33 828 62 33

Italy
Centro Direzionale Colleoni, Via Paracelso 16  
Palazzo Andromeda B1, I-20041 Agrate Brianza (MB)
Tел.: +39 2 61 773 1

Нидерланды
Parallelweg 10, Nl-7482 CA Haaksbergen
Tел.: +31 (0)53 573 03 03

Германия
Robert-Bosch Str. 2a, 50354 Hürth-Efferen
Tел.: +49 (0) 2233/ 9719-0

Португалия
Rua Camilo Castelo Branco, 805, Apartado 2770  
4401-601 Vila Nova de Gaia
Tел.: +351 22 374 60 00

Венгрия
Vaci ut 81-83. H-1139 Budapest
Tел.: +36 1 447 6050

Россия
107023, Москва, Электрозаводская улица, 27/8
Tел.: +7 495 937 11 11

Южная Африка
Unit 4, 130 Gazelle Avenue, Corporate Park Midrand 1685 
P.O. Box 76672 Wendywood 2144
Tел.: +27 11 238 3000

ОАЭ
1101, City Tower 2, Sheikh Zayed Road,  
P.O. Box 11549, Dubai
Tел.: +971 43131202

Великобритания
Houghton Centre, Salthouse Road, Blackmills, 
Northampton 
NN4 7EX
Tел.: +44 (0)800 587 1239

Латинская Америка
790 N.W. 107th Avenue, Suite 200, Miami, Fl 33172 USA
Tел.: +1 305 551 5155

Чили
Vespucio Norte, Avenida Presidente Eduardo Frei  
Montalva 6001, Edificio N° 66  
Comuna: Conchalí, Sector el Cortijo, Santiago
Tел.: (56 2) 928-4700

Бразилия
Av. María Coelho Aguiar, 215, Bloco C - 6.Andar  
Jd.São Luiz, 05804-900, São Paulo
Tел.: +55 11 36141900

Мексика
Av. Churubusco 3900 Nte, Col. Industrial Benito Juárez 
Monterrey, N.L. 64517
Tел.: (01-800) 800-1968

США
41 Woodford Avenue, Plainville CT, USA 06062
и
12305 Kurland Drive, Houston, TX USA 77034
Tел.: +1 800-431-7867



Ознакомьтесь с другой продукцией серии MV Seco
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